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ETAG 001 Part 1
N° | PARTE Situazione esistente Variazione Motivo
1
pagina Parte 1
capitolo
6.1.1.1 Criteri validi per tutte le prove 6.1..1.1 Criteri validi per tutte le prove (d) in aggiunta al
(d); capitolo 4 capitolo 4
) Se gli ancoranti rientrano nellambito dell’esperienza dcol? Iecilcez_lone _I(_j'bpﬁovg 1d' |§I02nel'gah pelr Ia2 S'C“ﬁ’fz?
pagina | consolidata (vedi Allegato B), il carico massimo di riferimento ellinstallazione (Tabelle 5.1 e 5.2, righe 1 e 2) anche | Aggiornamento secondo il
39 e il valore atteso per la rottura del cono di calcestruzzo. carichi caratteristici d'Ch'af?_‘“ ne_l Benestare_ T_ecr_ucp E_uropeo Documento di
1 (ETA) possono essere utilizzati come carichi di riferimento. . )
6.1.1.1(d Dalle prove di sicurezza di installazione (righe 1 e 2) si _Comprensmne 10/1999;
. T L . . item 5
) ricavano | coefficienti di sicurezza parziali g di installazione;
a questo proposito, si devono usare come carichi di
riferimento i valori comparativi ottenuti da prove in condizioni
ammissibili di servizio eseguite in condizioni normali di
confronto.
6.1.2.2.1 Resistenza caratteristica di un ancorante 631'2'2'1 Resistenza  caratteristica di un ancorante
singolo singolo .
. . (a) Generalita, capitolo 1
(a) Generalita, capitolo 1 L . . . d | frattile 5% dei
La resistenza caratteristica corrisponde al frattile 5% dei a resistenza caratteristica corrisponde al frattile 5% dei
Pagina | carichi di rottura (vedi 6.0a) rispettivamente per la resistenza carichi di rottura (ved 6._0a) rispettivamente per la resistenza : ;
42 del calcestruzzo fo (ogrﬁ rottura di calcestruzzo compresa la del calcestru;zo fex (Ogni rottura dl_ calcestruzzo compresa la | Aggiornamento secondo il
2 rottura per sfilamecnto) 0 per la resistenza dellacciaio f,y o f rottura per sfllamfento) 0 per la r_eS|sten_za d_eII’_acplalo fy O fuk Documentp di
6.1.2.2.1 (rottura dell'acciaio). La conversione dei carichi di rotturyz; a f“k (rottura dell’acciaio). La conversione dei carichi di rottura a fc, | Comprensione 10/1999 ;
@ o f. deve essere fafta secondo il punto 6.0b ok o.fuk.dev.e essere fat.ta sgco_ndp il punto 6.0b. . item 7
uk P e Cio implica che per i carichi di rottura per la resistenza del
calcestruzzo f¢ che il valore f., per C20/25 secondo EC 2/EN
206 20 N/mm? (cilindro @ 150 mm, h = 300 mm) o 25 N/mm?
(cubo 150 mm), rispettivamente dovranno essere considerati
per la stima della resistenza caratteristica.
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N° | PARTE Situazione esistente Variazione Motivo
1
pagina Parte 1
capitolo
pagina 6.1.2.2.1 Resistenza caratteristica di un ancorante|6.1.2.2.1 Characteristic resistance of single anchor
13 singolo (a) General, in aggiunta al capitolo 7
3 (a) Generalita, capitolo 7 Il calcolo di y . si deve basare sui valori ottenuti dalle prove e Chiarimento
6.1.2.2.1 non da valori arrotondati. Se non c’'é una grande deviazione
dal comportamento normale, allora si dovrebbe utilizzare il
(@) fattore fu
ck -
6.1.2.2.1 Resistenza caratteristica di un ancorante Sligzozlol Resistenza caratteristica di un ancorante
pagina ?tl)r)]%z(i)ll%zione della resistenza caratteristica di trazione (b) Riduzione della resistenza caratter.istica.di trazione . .
a4 D e (3) in aggiunta a (1) e (3) Aggiornamento secondo il
4 E’ decisivo il piu basso valore di a; o0 a, rispettivamente, di Documento di
6.1.2.2.1 tutte le serie di prove rilevanti. Una combinazione di diversi Comprensione 10/1999 ;
(b) valori di a non € necessaria. Se misure intermedie non item 8
vengono provate (ad esempio ancoranti utilizzati solo in
calcestruzzo non fessurato) allora si dovra usare il pit basso
fattore a/reg.a 0 a;/req.a; delle misure piu vicine.
6.1.2.2.2 Coefficiente parziale di sicurezza g 61222 Coefficiente parziale di sicurezza g
in aggiunta al capitolo 1
45 : . ; P | Documento di
5 ancoran_tl oppure rl_spett_lvame_nte seguire una curva regolare. Comprensione 10/1999 :
6.1.2.2.2 E’ possible dare diversi valori g in un ETA per ancoranti in item 11
calcestruzzo fessurato e non fessurato; in questo caso
comunque, questi valori dovrebbero essere ottenuti e valutati
dalle prove riportate nelle Tabelle 5.1 e 5.2 (righe 1 e 2).
6.1.3 Valutazione della durabilita
a) Corrosione Esperienza consolidata di
. 6.1.3 Valutazione della durabilita in aggiunta al CapitOIO 4 questi materiali Sottoposti ad
pagina | ay Corrosione invece gli acciai tipo 1.4529, 1.4565 e 1.4547 secondo EN | gmbienti ad alta condizione
6 49 10086-3:1995 possono essere utilizzati per condizioni | gj esposizione alla
6.1.3 particolarmente aggressive perché c'€¢ una esperienza | corrosione.
consolidata del comportamento di questi materiali sottoposti a
gueste alte condizioni di esposizione alla corrosione.
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ETAG 001 Part 2

N° | PARTE Situazione esistente Variazione Motivo
2
pagina Parte 2
capitolo
5.1 Metodi relativi al paragrafo 4.1 (Resistenza meccanica
e stabilita)
5.1 Metodi relativi al paragrafo 4.1 (Resistenza meccanica | [qiaggitinta
e stabilita) Se gli ancoranti provengono da un unico produttore
(materiale diverso; processo di produzione diverso), un
comportamento identico di capacita di tenuta del carico dei
Pagina 3 Fasselli ad e_spansione a controllo di coppia _si potra assumere .
1 in modo sicuro solo se tutte le seguenti condizioni sono ,?\gglornamento secondo
5.1 verificate: I'esperienza attuale.
- gli ancoranti sono geometricamente identici
- lattrito tra il dado e la filettatura € lo stesso e percio
la forza di pretensionamento generata T = T € la
stessa
- lattrito interno tra il manicotto ed il cono € identico
- lattrito esterno tra il manicotto ed il calcestruzzo € lo
stesso.
Tabella 5.1 Prove di idoneita per ancoranti ad espansione
Pagina 5 Tabella 5.1 Prove di idoneita per ancoranti ad espansione |a controllo di coppia da utilizzare in calcestruzzo Aggiornamento secondo il
> a controllo di coppia da utilizzare in  calcestruzzo fessurato e non fessurato Documento di
Tabella | fessurato e non fessurato in aggiunta Comprensione 10/1999;
.1 note a pie pagina (5) e (8) Diversi processi di produzione per es. formatura a freddo o a |item 13
macchina possono cambiare I'attrito interno.
Tabella 5.2 Prove di idoneita per ancoranti ad
pagina 5 Tabella 5.2 Prove di idoneita per ancoranti ad espansione a controllo di coppia da usare unicamente in | Aggiornamento secondo il
3 espansione a controllo di coppia da usare unicamente in | calcestruzzo non fessurato Documento di
Tabella | cajcestruzzo non fessurato note a pié pagina (5) e (8) in aggiunta Comprensione 10/1999;
5.2 note a pie pagina (5) e (8) Diversi processi di produzione per es. formatura a freddo o a |item 13
macchina possono cambiare I'attrito interno.
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ETAG 001 Annex C

N° | Allegato Situazione esistente Variazione Motivo
C
pagina Allegato C
capitolo
5.2.3.2 Rottura dell’acciaio
a) Carico di taglio senza braccio di leva
5.2.3.2 Rottura dell’acciaio in aggiunta all'ultimo capitolo
) a) Carico di taglio senza braccio di leva Il fattore 0,8 per la resistenza a taglio di un ancorante con
1 pagina 25 bassa duttilita (allungamento a rottura A5 £ 8%) dovrebbe
5.2.3.2 essere riportato nellETA per un corretto calcolo della
resistenza a taglio di ancoranti in gruppo. Ancoranti con una
duttilita normale (A5 > 8%) dovrebbero avere un fattore pari a
1,0 nellETA.
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